
SHAHE AMF-50
50N HIGH PRECISION DIGITAL FORCE GAUGE - TECHNICAL DATASHEET

PRODUCT OVERVIEW & KEY FEATURES

The SHAHE AMF-50 Digital Force Gauge is a premium, high-resolution micro-electronic push-pull force evaluation

instrument  equipped  with  a  sensitive  internal  sensor  structure.  Purpose-built  to  handle  mechanical  tension  and

compression boundaries up to 50 Newtons (5kg), it delivers immediate engineering unit transformations, continuous

real-time  tracking,  and  maximum  load  peak  data  holding,  making  it  an  essential  asset  for  lightweight  precision

components validation, touch-switch analysis, and electronic manufacturing quality control. 

Micro-Load Internal Sensor System: Integrated high-accuracy built-in load cell optimized for fine, delicate

precision testing down to a 50N capacity threshold.

Three-Way Unit Conversion Matrix: Instantly converts displayed metrics on-screen between Newtons (N),

Kilograms (kg), and Pounds (lb).

Dual Signal Tracking Topologies: Features PEAK mode for locking maximum force values at structural yield

moments and TRACK mode for continuous, fluid monitoring.

180° Screen Inversion Layout: Digital LCD configuration allows the operator to flip display orientations برمجي for برمجياً�����

effortless reading when secured vertically to test stands.

نظرة عامة والميزات الأساسية�������نظرة عامة والميزات الأساس����������������نظرة عامة والميزات الأساس

���يُعد جها����يُعد جها يُعد جها��السحب�يُعد جها���������يُعد جها������يُعد جها������يُعد جهاالسحب����يُعد جها�����يُعد جها�����يُعد جها������يُعد جها���يُعد جهاالسحب���يُعد جها�السحب����) �السحب��� أداة إلكترونية متطورة وعالية الدقة مخصصة لقياس وتقييم قوى الشد والضغط )السشاهي ��شاهي FMA-05 الرق��������MF-50شاهي FMA-05 الرقيُعد جهاز 

�السحب���� () ������يُعد جهاالسحب������يُعد جها�السحب������يُعد جها���يُعد جهاسينسور��يُعد جها�0يُعد جها�����) ��يُعد جها��� (�) يُعد جهاز ����يُعد جها��السحبيُعد جهاالسحب��يُعد جهاز �������يُعد جهاالسحب����والدفع( للأحمال الخفيفة والدقيقة حتى سعة 05 نيوتن )5 كجم(. يتميز هذا الدينامومتر الرقمي بوجود حساس )سينسور( داخيُعد جهابرمجياً����يُعد جها����) �سينسور����� () �السحب��والدفع( للأحمال الخفيفة والدقيقة حتى سعة 05 نيوتن )5 كجم(. يتميز هذا الدينامومتر الرقمي بوجود حساس )سينسور( داخ

برمجييُعد جها���� برمجييُعد جها�والدفع( للأحمال الخفيفة والدقيقة حتى سعة 05 نيوتن )5 كجم(. يتميز هذا الدينامومتر الرقمي بوجود حساس )سينسور( داخيُعد جهاالسحب����يُعد جهاز �يُعد جهاالسحب�����يُعد جهابرمجياً��يُعد جهاالسحب����السحب�يُعد جهاالسحب��������يُعد جها�����يُعد جهاالسحب�����يُعد جها��������� برمجييُعد جها������� ����يُعد جها���والدفع( للأحمال الخفيفة والدقيقة حتى سعة 05 نيوتن )5 كجم(. يتميز هذا الدينامومتر الرقمي بوجود حساس )سينسور( داخيُعد جهاالسحب����سينسور��يُعد جهايُعد جهاز ���يُعد جها��السحب�برمجييُعد جها�����السحب

برمجياً�����يُعد جها��يُعد جها����يُعد جها�����يُعد جها����يُعد جها����يُعد جها����يُعد جها�����يُعد جهابرمجياً���يُعد جها��������) 

يُعد جها����يُعد جها�����يُعد جها�السحب����يُعد جها�����يُعد جهاالسحب����سينسور��يُعد جها�السحب����يُعد جها������يُعد جها���يُعد جها���سينسور��يُعد جها���يُعد جها��نظرة عامة والميزات الأساسية�������������شاهي FMA-05 الرق��������������نظرة عامة والميزات الأساسنظام حساس داخلي للأحمال الدقيقة:

����يُعد جها������يُعد جها�������يُعد جها��������يُعد جهاالسحب������يُعد جها���يُعد جها�0يُعد جها������

يُعد جهايُعد جهاز ���يُعد جهاالسحب����يُعد جهاز �يُعد جهاالسحب�����يُعد جهابرمجياً����يُعد جها��يُعد جها���يُعد جهاالسحب�����يُعد جهابرمجياً��يُعد جها���السحب�يُعد جهاالسحب������) �� (������نظرة عامة والميزات الأساس�����������نظرة عامة والميزات الأساس��������������نظام حساس داخلي للأحمال الدقيقة:

�) �b� (يُعد جها�السحب�����) �g� (السحب�������السحب�

يُعد جها������يُعد جها����يُعد جها����يُعد جها���يُعد جها���������يُعد جها������يُعد جها����يُعد جهاالسحب�����PEAKيُعد جهايُعد جهاز ����يُعد جها���يُعد جها���يُعد جهاالسحب����يُعد جهاأنماط تتبع ميكانيكية مزدوجةنظرة عامة والميزات الأساسية�������������نظرة عامة والميزات الأساسية���نظرة عامة والميزات الأساس������نظرة عامة والميزات الأساسنظام حساس داخلي للأحمال الدقيقة:

�TRACKالسحب������يُعد جها�السحب������يُعد جها
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TECHNICAL SPECIFICATIONS (ENGLISH)

Parameter / Measurement Metric Technical Data Value

Brand SHAHE

Model Number AMF-50

Maximum Loading Capacity 50 N / 5 kg / 11 lb

Data Resolution Increments 0.01 N / 0.001 kg / 0.001 lb

Accuracy Tolerance Threshold ±0.5%

Selectable Engineering Units N (Newtons), kg (Kilograms), lb (Pounds)

Load Cell Typology High-Precision Internal Force Sensor

Display Readout Typography Digital LCD Screen with 180° Screen Inversion Function

Power Requirements 3V CR2032 Lithium Button Cell Battery

���������������نظرة عامة والميزات الأساس�������نظرة عامة والميزات الأساس�������نظرة عامة والميزات الأساسالمواصفات الفنية )باللغة العربية(

���نظرة عامة والميزات الأساس����������������نظرة عامة والميزات الأساس�����������������������نظرة عامة والميزات الأساسية��شاهي FMA-05 الرق�������شاهي FMA-05 الرق

���والدفع( للأحمال الخفيفة والدقيقة حتى سعة 05 نيوتن )5 كجم(. يتميز هذا الدينامومتر الرقمي بوجود حساس )سينسور( داخ) ��HAHE (�����نظرة عامة والميزات الأساس��������نظرة عامة والميزات الأساس

�����������AMF-�0

�0يُعد جها�����) �) �يُعد جها���) �) ��يُعد جها���أنماط تتبع ميكانيكية مزدوجة������نظرة عامة والميزات الأساس��������������

�0�0يُعد جها�����) �) �0�00يُعد جها���) �) �0�00يُعد جها������نظرة عامة والميزات الأساس��������������������نظرة عامة والميزات الأساس

%��0±نظرة عامة والميزات الأساسية��نظرة عامة والميزات الأساس��������������������نظرة عامة والميزات الأساسالمواصفات الفنية )باللغة العربية(

السحب������) �� (�يُعد جهاالسحب�������السحب�) ��g (�يُعد جهاالسحب����) ��b (��������������������نظرة عامة والميزات الأساس��������نظرة عامة والميزات الأساس

����يُعد جها�السحب��والدفع( للأحمال الخفيفة والدقيقة حتى سعة 05 نيوتن )5 كجم(. يتميز هذا الدينامومتر الرقمي بوجود حساس )سينسور( داخيُعد جها����يُعد جها���والدفع( للأحمال الخفيفة والدقيقة حتى سعة 05 نيوتن )5 كجم(. يتميز هذا الدينامومتر الرقمي بوجود حساس )سينسور( داخيُعد جهاالسحب����يُعد جها�السحب����حساس داخلي مدمج عالي الدقة والوضنظرة عامة والميزات الأساسية�����������������������المواصفات الفنية )باللغة العربية(

����يُعد جها���������يُعد جها�CD) ��يُعد جها����يُعد جها�� أداة إلكترونية متطورة وعالية الدقة مخصصة لقياس وتقييم قوى الشد والضغط )السيُعد جهاالسحب����يُعد جهاالسحب���السحب��يُعد جها�80يُعد جها����������شاهي �شاهي نظرة عامة والميزات الأساس�������������نظرة عامة والميزات الأساس

برمجياً���يُعد جهاز �يُعد جها������يُعد جها�����يُعد جها3يُعد جها����يُعد جها��يُعد جها���يُعد جهاCR2032نظرة عامة والميزات الأساسية����������������������نظرة عامة والميزات الأساس

Precision Handling Precaution: The AMF-50 is engineered for delicate micro-load calibrations. Overloading forces

exceeding 120% of its max scale limits (60N) can cause permanent physical deformation or zero-point displacement

error to the high-sensitivity internal sensor. 
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